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このたびは、壁付け壁ドームハウジングをお買い上げいただき、誠にあ
りがとうございました。

施工説明書をよくお読みの上、正しくお取扱いください。

警告
この表示の注意事項を守らないと、火災、感電な
どにより、死亡または重傷などを負う危険性が想
定される内容です。

注意
誤った取り扱いをすると、人が損害を追う可能性
が想定される内容および、物的損害の発生が予想
される内容を示しています。

■絵表示の例

分解禁止 接触禁止 禁止
してはいけない「禁止」内容です。

安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意安全上安全上安全上安全上のごのごのごのご注意注意注意注意
ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しくお使いください。
この欄の注意事項は、ご使用になる人や他の人への危害や財産への損害
を未然に防止するために、必ずお守りください。

注意
配線は電源を切ってから行う

感電の原因となります。また、ショートや誤配線によ
強制

警告
工事は販売店に依頼する

工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器
物破損の原因となります。

必ず販売店に依頼してください。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災、感電、故障の原因となります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り販
売店にご相談ください。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。

内部の点検は、販売店にご依頼ください。

異常があるときは、すぐに使用をやめる

煙が出ている、変なにおいがする、落としたりケー
スを破損した、接続ケーブルが傷んだ、画面が映ら
ないなどの場合は、すぐに使用をやめ、販売店にご
連絡ください。

振動のないところに設置する

取付ねじやボルトがゆるみ、落下などの事故の原因
になります。

設置場所の強度を確認する

取付金具を含む質量に十分耐えられる強度のあると
ころに設置してください。

十分な強度がないと、落下などの事故の原因となり
ます。

塩害や腐食性ガスの発生するところに設置しない

取付部が腐食して、落下などの事故の原因となります。

強制

強制

強制

禁止

強制

接触禁止

電源プラ
グを抜け

■■■■配線配線配線配線をををを天井天井天井天井にににに通通通通してしてしてして施工施工施工施工されるされるされるされる場合場合場合場合

■■■■配線配線配線配線をををを天井天井天井天井にににに通通通通さずにさずにさずにさずに施工施工施工施工されるされるされるされる場合場合場合場合

・天吊ブラケットの配線穴からブラケットにケーブルを 通してください。

１１１１．．．．天吊天吊天吊天吊ハウジングハウジングハウジングハウジング配線配線配線配線

注）雨水等がハウジング内に入りますと、結露やカメラ故障の原因と
なります。

・取付け穴４箇所を使い、天井にＭ６ボルトで取り付け固定してください。

・天井に取付けた天吊ブラケットの配線穴はコードの隙間を
コーキング剤で確実に防水処理をしてください。

２２２２．．．．天吊天吊天吊天吊ブラケットブラケットブラケットブラケット取付取付取付取付けけけけ

天吊用天吊用天吊用天吊用ハウジングセットハウジングセットハウジングセットハウジングセット 各部各部各部各部のののの名称名称名称名称（（（（下図下図下図下図））））

天吊ブラケット

天井取付け穴４箇所

ドームカバー

ドーム取付ネジ３箇所

必ず実行していただく「強制」内容です。
強制 電源プラ

グを抜け

り火災の原因となります。

ぶら下がらない、足場代わりにしない

落ちたりしてけがの原因となります。

定期的な点検をする

取付部の劣化などにより、落下などの事故の原因と
なります。

定期点検は、販売店にご依頼ください。
強制

強制

禁止

サンシェード

・ドームハウジングを取付ける天井箇所の中心に配線穴を開けてください。

・天井に開けた配線穴からケーブルを通してください。

・天吊ブラケットの配線穴からケーブルを通してください。



４４４４．．．．PTZPTZPTZPTZカメラのカメラのカメラのカメラの準準準準
備備備備

PTZカメラ本体にドームブラケットを回転
しながらしっかりと取付けてください。

７７７７．．．．PTZPTZPTZPTZカメラのカメラのカメラのカメラの組込組込組込組込

３３３３．．．．ドームハウジングのドームハウジングのドームハウジングのドームハウジングの準備準備準備準備

ドームブラケット

・ドームケースのドームカバーを外し
て内部のドームブラケットを取り出し
てください。

2）PTZカメラのサーフェイスリングを取り外します。

3）PTZカメラのドームカバーを取り外します。
ドームブラケット

１）PTZカメラSCZ-1000を用意します。

５５５５．．．．PTZPTZPTZPTZカメラのカメラのカメラのカメラの組組組組
立立立立

６６６６．．．．PTZPTZPTZPTZカメラのカメラのカメラのカメラの配線配線配線配線

ハウジング内部の配線をカメラの電源、アラーム、
RS-485、映像出力に接続してください。

ドームブラケットをドームケースに
回転しながら取り付けてください。

８８８８．．．．ドームカバーのドームカバーのドームカバーのドームカバーの取付取付取付取付

ドームケースにドームカバーをネジ４
箇所で取り付けます。 同時にカメラ
も固定できます。

ドームブラケット

ドームケース

ドームハウジング
本体が外れないこ
とを確認してくださ
い。

注）カメラの落下防止ワイヤーを
カメラの固定ネジ穴に接続して下
さい。

９９９９．．．．ドームハウジングのドームハウジングのドームハウジングのドームハウジングの配線配線配線配線

配線ケーブルは天吊ブラケットの
配線穴に通してください。

ファン
ヒーター
電源
DC24V

RS-485

映像出力
BNC端子

アラーム

カメラの取扱
説明書を参照
してください

カメラ電源
DC12V

１０１０１０１０．．．．ドームとブラケットのドームとブラケットのドームとブラケットのドームとブラケットの組立組立組立組立

天吊ブラケットとドームをネジ
３箇所で固定します。

ネジがドーム側の溝に締め込
む様にブラケットの奥までネジ
を確実に締めてください。

ドームハウジングの基板端子にファンヒーター
電源、カメラの電源、アラーム、RS-485、映像
出力の配線を接続してください。
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ドームカバー
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