
仕様書 

【仕様】 

商品名 ネットワークレコーダー 

型式 SN104 SN208 

入出力 

圧縮方式 H.264、MPEG4、M-JPEG 

映像入力 
4CH  8CH 

ネットワークカメラ（スイッチングハブを使用） 

モニター出力 なし（PCでiNEXクライアントを使用して監視） 

解像度 352×240、704×240、704×480、1280×720、1920×1080 

最大録画フレーム 120ips （1920×1080） 240ips （1920×1080） 

音声入出力 ネットワークカメラから入出力 

ネットワークポート ギガビット・イーサネット（RJ-45×2） 

その他 eSATA 

記録媒体 SATA HDD（2台まで搭載可能）、eSATA HDD 

記録映像取り出し iNEXクライアント使用PCのストレージに保存 

一般仕様  

定格電源 AC100V 50/60Hz 25W 

使用温度範囲 +5℃～+40℃ 

使用湿度範囲 0%～90%RH（結露なきこと） 

外形寸法 W220×H88×D297mm（突起部含まず） 

質量 約3.6kg 

付属品 電源コード、取扱説明書、保証書、ソフトウエアCD（INIT、iNEX
クライアント）、台上固定金具 
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【外形寸法図】 

単位：mm 
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