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【【【【仕様仕様仕様仕様】】】】 商品名 4分割ユニット

型式 SQC-4N

入出力

テレビジョン方式 NTSC方式

解像度 720×480（ライブ映像時）

映像入力 4CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)

VCR映像入力 1CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)

モニター出力 メイン出力：1CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)

ループスルー出力 4CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)

VCR映像出力 1CH、1.0Vp-p 75Ω(BNC)

アラーム入力 4CH、NC/NO選択、(Dsub9ピン）

アラーム出力 1CH、NC/NO接点出力、(Dsub9ピン）

インターフェース

RS-485 1CH、入出力、(RJ45)

一般仕様

定格電源 DC12V（専用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属）
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定格電源 DC12V（専用電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付属）

定格消費電力 18W（最大）

使用温度範囲 +0℃～+35℃

使用湿度範囲 20％～80％RH（結露なきこと）

外形寸法 W432×H44.5×D310mm（突起部含まず）

質量 約2.0kg（本体のみ）

付属品 取扱説明書、保証書、ラックマウント金具（ネジ4本）

DC12V専用ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(AC100V用電源コード）

SQC-4N
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単位：mm
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